
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILLIMETER 
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MONTAGEANVISNING & SKÖTSELINSTRUKTION 
 

OMFATTAS AV VÅRT PANTSYSTEM 

 

 



 
 
 
SKÖTSELINSTRUKTION 

Tillverkare 
Svedholm Design AB  
TEL +46(0) 10 190 20 80 INFO@SVEDHOLM.SE WWW.SVEDHOLM.SE 

Material 
Modulbaserat hyllsystem med stomme i kromad tråd och hyllplan i fanerad ek alternativt lackerad MDF. 

Skötsel 
Kromat tråd: rengörs med en trasa fuktad med vatten eller milt rengöringsmedel. Frätande  rengöringsmedel får ej 

användas. Rengöringsmedel och kvarstående fukt skall avlägsnas. 

 

Fanerad Ek/MDF: rengörs med en trasa fuktad med vatten. Frätande rengöringsmedel får ej användas. 

Rengöringsmedel och kvarstående fukt skall avlägsnas. 

 

Ansvar 
Svedholm Design AB ansvarar inte för skador som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, 

felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till brukaren. 

Svedholm Design AB, Uppsala 
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Välj lämplig
skruv för din
golvtyp 

För att säkra ram i vägg, använd beslag J och K. 
Kläm fast K på ram och skruva fast J på vägg. Använd G för att skruva ihop J och K.

Montera 4st ställfot H på botten av gavel A.
(Om fristående montering, installera
4st golvfäste I innan montering av
ställfot H.) 
Se moment

För att montera ramen, ställ gavel B
ovanpå gavel A enligt bild.

För att koppla samman A och B, använd monteringsclip C och D i varje hörn.
För in monteringsverktyg F i hålet på monteringsclip C / D.

Välj monteringsclip C och D enligt nedanstående ritning.

Om fristående placering, använd golvfäste I för montering mot golv.
Notera: Säkerställ att golvet är lämpligt för installation.

För in 5st hyllplan E i ram med 45   vinkel.
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